
 
 

 

 

 
SPEED STOP MOBILE 
мобильный дорожный блокиратор 

 
Модель дорожного блокиратора, не требующая статической 

установки. Мобильность обеспечивает простой и 
быстрый  перенос конструкции в новое место. 

 
 

 Автоматический, ручной 

 Ударная нагрузка: 800 кН 

 Ширина: произвольная 

 Время поднятия: 2 сек. 

 

 
 

Назначение: 
 Организация переезда 

 Контроль за движением транспортных средств 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 Организация контрольно-пропускных пунктов, шлюзовых досмотровых зон, защиты учреждений 

 

 

 

 

 
Иллюстрации: 

 

   

 



 
 

 

 

 

Технические характеристики:
 

 Контроль доступа: электро-гидравлическая система 

 Высота откоса в поднятом состоянии: 500 мм 

 Ширина: произвольная (стандартная 3500 мм) 

 Габариты с опущенным откосом (В x Ш x Г): 250 x 1600 x 3500 мм (стандартная) 

 Время поднятия: 2 сек 

 Двусторонний откос, обеспечивающий ограничение движения в обоих направлениях 

 Энергопотребление: трехфазное, 16A, 400В 

 Все металлические поверхности (сталь ST52) оцинкованы 

 

 
Сопротивление столкновению 800 кН 

 

 
Контакты: 

 
По всем возникшим у Вас вопросам обращайтесь к инженерам нашей компании 
 

Abava Net 
Тел./факс: +7 495 921 7991 
e-mail:  abava@abava.net 
   www.abava.net 
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24 (БЦ «Яуза Тауэр») 

 

 


