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УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 

 

 

Это Руководство предназначено только для использования 
квалифицированным персоналом,  

уполномоченным компанией SAIMA SICUREZZA SpA 

 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

 
- Запрещается наступать на крышу кабины 

- Перед началом работ по техническому обслуживанию отключите основное питание 

- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторных батарей 

- Перед передвижением кабины убедитесь в том, что весовая корзина зафиксирована 
к корпусу кабины с помощью системы блокировки 

- Обязательно размещайте защитную сетку за панелью после проведения работ по 
техническому обслуживанию 

- В кабине имеется малая панель с главным выключателем и органами настройки 
системы защиты 

- После распаковки и перед началом сборки кабины отложите все материалы в сухое 
и чистое место 

- Проверка, регулировки и включение кабины должно производиться только 
квалифицированным специалистом 

- Любое техническое обслуживание, даже в минимальном объеме, должно 
осуществляться только квалифицированным специалистом. 
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I – Общие технические характеристики 
 
       

- Стандартная версия с линейным входом и 
выходом 
      По специальному заказу можно изготовить 
кабину с проходом под 90 градусов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Внешний вид 
 
Питание 
 
Вольтаж 220 В, 50 Гц 
Максимальная мощность 0,2 кВт 
Аккумулятор 2 х 2Ач 12 В 
Двигатели 2 х 24В (DC) 65 Вт
Логика управления Мультипроцессор 
Автономная работа без питания 200 проходов 
 
 
Размеры и вес 
 
Размеры Высота 2400 мм, Высота базы 75 мм 

Диаметр 1050 мм 
Размеры прохода Высота 2005 мм 

Ширина 610 мм 
Вес 780 кг 
 

 
 



 

   
   Техническое руководство Prestige Sun
   Rev. 1.2 03/2009 

 

ЗАО «ЦКБ АБАВАНЕТ» 
ТЕЛЕФОН / PHONE 
ФАКС/FAX 

+7 495 921 7991 
+7 495 921 7991 

АДРЕС / 
ADDRESS 

105005, Москва, ул. Радио, д. 24 
105005, Radio st., 24, Moscow, Russia 

WEB 
E-MAIL  http://abava.net 

abava@abava.net

 

 
Внешняя сторона  

 

 
                 Возможные закладные для прокладки кабеля 
 

 
1. Радар (опция) 
2. Фотоэлемент для предотвращения несчастного случая 
3. Интерком 
4. Механический замок 
5. Внешняя вызывная панель 
6. Электрический ключ (опция) 
7. Проксимити-считыватель (опция) 
8. Рама двери 
9. Внутренняя вызывная панель 
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10. Внутренний громкоговоритель 
11. Освещение 

 
Внутренняя сторона 

 

 
12. Радар (опция) 
13. Фотоэлемент для предотвращения несчастного случая 
14. Внутренняя вызывная панель 
15. Рама двери 
16. Места крепления кабины 
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Механические узлы и детали двигателя 
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Перечень деталей двигателя 

 
Наименование Кол-во 

1 - Загрузочная ячейка                           1 

2 – Редуктор                                          2 
3 – Электродвигатель                            2 
4 – Шифратор                            2 
5 – Детали моторедуктора 2 
6 – Малая рамка считывания рядом с соединительным стержнем 2 
7 – Осевые детали движения каретки 2 
8 – Детали соединительного стержня моторедуктора 2 
9 – Датчик положения              2 
11 – Внешняя пластина крепления кабины                    1 
12 – Пружина разблокировки двери   2 
13 – Рычаг разблокировки двери   2 
14 – Стабилизатор электромагнита  2 
15 – Крепление малой рамки считывания для   стабилизатора 

электромагнита рядом  
2 

16 – Каретка  2 
17 – Верхняя втулка  1 
18 – Внутренняя пластина крепления кабины                    1 
19 - Нижняя втулка  1 
20 – Потолок корзины 1 
21 – Опорный вал корзины 1 
22 – Ось вращения каретки 4 
23 – Колесо каретки 4 
24 – Опора моторедуктора 1 
25 – Узконаправленный источник света 1 
26 – Лампа узконаправленного источника света 1 
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II – ГЛАВНАЯ ПЛАТА ЭЛЕКТРОННЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 
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Соединения главной платы 

 
А – выключатель кабины ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 
В – Переключатель питания от резервных батарей 
1 – Кабель CV-02A для подключения к встроенному электродвигателю. 
2 - Кабель CV-01A для подключения к внешнему электродвигателю. 
3 - Кабель CV-03В для подключения к резервным батареям. 
4 - Кабель CV-07В для подключения к магниту разблокировки внутренней двери 

аварийного выхода. 
5 - Кабель CV-07А для подключения к магниту разблокировки наружной двери 

аварийного выхода. 
6 - Кабель CV-06А для подключения к громкоговорителю голосовых сообщений 

Кабель CV-13А для подключения к прожектору. 
Кабель CV-14А для подключения к кнопке переговорного устройства (главный пульт) 
СЕ. 

7 - Кабель CV-08А для подключения к источнику питания. 
8 - Кабель CV-12А для подключения к главной панели металлодетектора. 
9 - Кабель CV-14А для подключения к аварийной кнопке (главный пульт) СЕ. 
10 - Кабель CV-11А для подключения к внутреннему детектору приближения 

(проксиметру). 
11 - Кабель CV-10А для подключения к наружному детектору приближения 

(проксиметру). 
12 - Кабель CV-17А для подключения к внутреннему контакту обрезиненной поверхности 

двери. 
13 - Кабель CV-18А для подключения к внешнему контакту обрезиненной поверхности 

двери и контакту цепи питания главной платы. 
14 – Подключение кабеля шифратора к внутреннему шифратору. 
15 - Подключение кабеля шифратора к наружному шифратору. 
16 - Кабель CV-19А для подключения к консоли. 
17 - Кабель CV-05А для подключения к внутреннему пульту. 
18 - Кабель CV-04А для подключения к наружному пульту. 
19 - Подключение кабеля загрузочной ячейки к загрузочной ячейке. 
20 – Входные соединения: 

- клеммы 1 и 3 для включения мостовой схемы. 
- Клеммы 11 и 12 для подключения кабеля  CV-09А  к механическому замку. 
- Клеммы 15 и 20 для мостовой схемы первого входа. 

21 – Выходные соединения. 
22 – Кабель 5806791 для подключения к системе SUN (только для кабин, оснащенных 

системой SUN). 
23 - Кабель 5806791 для соединения металлодетектора SAIMA и цифрового пульта. 
24 – Светодиодный индикатор системы автоматической диагностики. 
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Блок-схема

Главная плата

Разблокировка

Пульт управления

Металлоискатель

Механический 

замок

Плата ввода/вывода 315

Внутренний магнит

Загрузочная 
ячейка

Наружный 
электро-
двигатель

Наружный 
выключатель
приближения

Наружный шифратор

Наружная кнопка

Громкоговоритель

Источник питания

Внутренняя 
обрезиненная сторона

Наружная 
обрезиненная сторона

Батареи

Система SUN

Прожектор

Наружный магнит

Внутренний 
электро-
двигатель

Металлоискатель 
SAIMA (с 
цифровым 
пультом)

Внутренний 
выключатель 
приближения

Внутренний шифратор

Внутренняя кнопка

Кнопка вызова СЕ по 
переговорному устройству 

310cv14A

310cv19A

310cv08A

310cv17A

310cv12A 310cv18A

310cv03A310cv09A

5806791

5808022

310cv07A

310cv07A

310cv01A

cv10A

310cv04A

310cv06A 310cv14A

310cv05A

cv10A

5806791

310cv02A

310cv13A

Главная платаГлавная плата

Разблокировка

Пульт управления

Металлоискатель

Механический 

замок

Плата ввода/вывода 315

Внутренний магнит

Загрузочная 
ячейка

Наружный 
электро-
двигатель

Наружный 
выключатель
приближения

Наружный шифратор

Наружная кнопка

Громкоговоритель

Источник питания

Внутренняя 
обрезиненная сторона

Наружная 
обрезиненная сторона

Батареи

Система SUN

Прожектор

Наружный магнит

Внутренний 
электро-
двигатель

Металлоискатель 
SAIMA (с 
цифровым 
пультом)

Внутренний 
выключатель 
приближения

Внутренний шифратор

Внутренняя кнопка

Кнопка вызова СЕ по 
переговорному устройству 

310cv14A

310cv19A

310cv08A

310cv17A

310cv12A 310cv18A

310cv03A310cv09A

5806791

5808022

310cv07A

310cv07A

310cv01A

cv10A

310cv04A

310cv06A 310cv14A

310cv05A

cv10A

5806791

310cv02A

310cv13A
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Система питания 

Вид сзади 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

Сеть питания 220 В

Предохранитель 10 А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный выключатель 

 
 
 
Вид сбоку на заднюю панель 
 

 

   
  

 
 
 
 
 

 

+24В

 

+24В 

Проверка напряжения 
аккумуляторов +24В 

Провод питания Земля» (GND) 

«Земля» (GND) Земля» (GND) 
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Соединения  (главная плата) 

 
Электродвигатели 

  

 

 
 

Питание эл.двигат. - Белый Белый - Питание эл.двигат. 

Экранир. провод -  Зеленый Зеленый - Экранир. провод 

Питание эл.двигат. - Коричн
 

Коричн. - Питание эл.двигат. 
   

1 – Эл. двигатель внутренней двери  2 – Эл. двигатель наружной двери 
 

3 - Аккумуляторы 4 – Наружный магнит 5 – Внутренний магнит 
 
 

 
  6 – Основное освещение 

 
  

   

 

   
 «Земля» Красный, ПИТАНИЕ  

   
Белый, ПИТАНИЕ  

   

+12 В, красный Белый, кнопка перегов. устройства 
 

«Земля», белый

 
Красный, кнопка громкоговорителя 
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7 – Система питания 

 
 

 

 

+24 В +24 В 

Проверка напряжения аккумуляторов  
+24 В 

Общ. контакт
 
«Земля» 

«Земля»
 
«Земля» 
 
 

 
8 - Металлодетектор

  

 

 

 
+24 В  

 
Контакт металлодетектора (НО)

 

 
+12 В

 

ПРД 232
 

 

ПРМ232
 

Линия 1 -
 

Линия 2 -
 

«Земля»
 

 

  
  9 - Разблокировка 
  

 

 Контакт (НО), желтый
 «Земля», зеленый
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10 – 11 – Выключатель датчика приближения 

 

 
 PNPNO 24 B  PNPNO 24 B 

Внутр. 10 Наружн. 11 
 

12 – 13 – Фотоэлементы защиты 

 
 Внутр. 12  Наружн. 13 

 

 14 – 15 – Шифраторы 
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16 – Главный пульт управления (консоль) 

 
    

    

   

   

    
 

 
 

17 – 18 – Кнопочные панели 
 

 
  

 
 

19 – Загрузочная ячейка 
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20 – Входы 

№ 
п/п 

Обозначение Назначение    

1 ING 6 TURN ON (Включено) - НЗ контакт 20 

В
Х
О
Д
Н
Ы
Е 

  Р
А
ЗЪ

ЕМ
Ы

 

2 ING7 Датчик присутствия человека • 
3 +24 V TURN ON (Включено) - Общий контакт • 
4 GND Не используется • 
5 +12 V Не используется • 
6 +12 V EXT Оптопара цепи питания • 
7 ING8 Окно обрезиненной стороны • 
8 ING9 Наружная разблокировка • 
9 ING10 Внутренняя разблокировка • 
10 ING11 Отключить металлодетектор для первого прохода • 
11 +24 V Механический замок (общий контакт)  
12 ING0 Механический замок (НО контакт) • 
13 ING1 Дополнительный вход сигнала металлодетектора 

(см. также «разъем металлодетектора» 
• 
• 

14 +24 V Ключ первого прохода (общий контакт) • 
15 ING2 Ключ первого прохода (НЗ контакт) • 
16 ING3 Внутренний радар (общий контакт) • 
17 +24 V Радар (общий контакт) • 
18 ING4 Внешний радар (НО контакт) • 
19 ING5 Ключ поста (НЗ контакт) • 
20 +24 V Ключ поста (общий контакт) 1 

 
 

21 – Выходы 
 

№ 
п/п 

Обозначение Назначение    

1 GND Не используется 16

В
Ы
Х
О
Д
Н
Ы
Е 

  Р
А
ЗЪ

ЕМ
Ы

 
2 OUT8 ТВ камера кругового обзора • 
3 GND Не используется • 
4 OUT7 Отключение металлодетектора CEIA • 
5 GND Не используется • 
6 OUT6 Датчик присутствия человека • 
7 GND Не используется • 
8 OUT5 Ночной режим • 
9 GND Не используется  
10 +12 V OUT Резервный источник питания 12 В 

(устанавливается с наружной стороны) 
• 

11 GND «Земля» наружной стороны • 
12 OUT3 Не используется • 
13 GND Не используется • 
14 +24 V OUT Резервный источник питания 12 В 

(устанавливается с наружной стороны) 
• 

15 GND «Земля» наружной стороны • 
16 OUT1 Не используется • 
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22 – Линия 1 ( для системы SUN, если таковая установлена) 
 

    

    

   

   

    
 
 
 
 

23 – Линия 2 (для металлодетектора SAIMA с цифровым пультом управления) 
 

    

    

   

   

    
 

 
 
 

24 – Светодиодный индикатор автоматической диагностики 
 

Состояние 
светодиода 

Значение 

OLD 1 горит Ошибка шифратора 
OLD 2 горит Ошибка взвешивания 
OLD 1e горит Одна обрезиненная сторона исключена 
OLD 3 горит Неправильное положение микровыключателя 
OLD 1e3 горит Ошибка в ориентации шифратора 
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Схема подключения фотоэлемента 
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Дополнительная плата ввода/вывода 315 
 
 

 
 
RL 01 - Подтверждение прохода на вход 

RL 02 - Подтверждение прохода на выход 

RL 03 - Контакты включения тревоги из кабины 

RL 04 - Контакты состояния внутренней двери 

RL 05 - Контакты состояния наружной двери 

RL 06 - Контакты подачи сигнала превышения веса 

RL 07 - Сигнал связи по переговорному устройству 
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Схема отключения металлодетектора CEIA 

 
 

 
 

Cхема подключения радара 
 
 
 

 Металлодетектор 
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III -  ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА 
 
Проверка дефектных деталей кабины и изменение параметров, установленных на заводе-
изготовителе должны производиться с помощью программного обеспечения “Power 
Console”, которое можно заказать в компании Saima Sicurezza. 
ПО “Power Console” предназначено для управления функциями кабин производства 
компании Saima, укомплектованных одной платой “Single Board”. 
ПО запускается только при наличии ключа к оборудованию. Если возникает 
необходимость в приобретении такого ключа, обращайтесь в службу технической 
поддержки компании Saima. 
Связь между кабиной и данным ПО осуществляется через последовательный порт 
персонального компьютера с использованием конвертера протоколов RS232/RS485. 
Для использования данного ПО необходимо следующее: 

- кабель DB9 с разъемом-розеткой; 
- конвертер RS232/RS485; 
- кабель конвертера; 
- ключ к оборудованию. 

Минимальная конфигурация персонального компьютера: 
- операционная система Windows 95 (второе издание) или Windows NT 3.0; 
- ОЗУ 8 МБ; 
- 10 МБ свободного пространства на жестком диске. 

 
Установка ПО “Power Console” 

Установка с дискет: 
Загрузите данные с установочных дискет 1, 2 и 3 в специально созданную для этого  
директорию. В другую директорию загрузите файл files.cab ed.msi с дискет 4, 5, 6 и 7. 
Если же ПО находится на компакт-диске, то ПО устанавливается в компьютер 
непосредственно без копирования в файл.  

Установка  ПО под ОС Window 95 или Windows 98: 

Установку ПО осуществляйте следующим образом: 
1. При использовании Window 95 щелкните мышью по файлу “Dcom95.exe” и 

обновите Windows. 
Если Вы используете Windows 98, то обновление не требуется. 
Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.  

2. Щелкните мышью по файлу “hdd32.exe” и выберите типовой вариант установки. 
При этом будут инсталлированы драйверы ключа для оборудования. 

3. Щелкните мышью по файлу “InstMsiA” для запуска команды инсталляции 
Windows. 

4. Выберите директорию, в которую Вы загрузили данные с дискет 4, 5, 6 и 7, а затем 
щелкните мышью по файлу. 

Инструкции по работе с программным обеспечением приведены в справочном 
руководстве, которое можно получить в службе технической поддержки компании 
Saima. 
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При необходимости проведения технического обслуживания металлодетектора или 
замены заводских установок параметров обращайтесь в службу технической 
поддержки компании Saima. 
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IV – ЗАМЕНА КОМПОНЕНТ 
 

Замок 

 

 

Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 

ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА 

1. Ослабьте винт (1). 

2. Поддерживая цилиндр, поверните ключ на несколько градусов, что должно быть 
достаточно для освобождения цилиндра. 

3. Удалите цилиндр. 
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Замена механического замка 

1. Ослабьте винт (1). 

2. Удалите цилиндр как рекомендовано выше. 

3. Открутите винты (2). 

4. Удалите механический замок. 

 

Замена микровыключателя 
1. Ослабьте винты (14). 

2. Удалите микровыключатель (3) и замените его. Заверните винты, не допуская 
поломки микровыключателя. 

3. Включите замок с помощью ключа для проверки срабатывания микровыключателя. 

4. Если замок не срабатывает надлежащим образом, ослабьте винты (4) и измените 
угол наклона микровыключателя. 
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Магнит аварийной разблокировки 

 

 

 

Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 

 

Замена магнита 

1. Освободите кабели от хомута (2). 

2. Вручную удалите винт, крепящий магнит (4). 

3. Замените прежний магнит новым. 

 

Примечание: Положение магнита (4) будет правильным, если он установлен так, 
что находится в контакте с пластиной (3) при зарытой двери. 
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Ограничительный стержень моторедуктора 

 
 

 

Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 

Регулировка закрытия двери 

Ослабьте винт (1) и отрегулируйте положение стержня (2) в раме двери (3) так, чтобы 
дверь закрывалась надлежащим образом. 

 

Внимание: После регулировки затяните винт (1) максимальным моментом 
(примерно 90 Нм). 
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Датчик приближения 

 

 

Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 
Регулировка датчика положения 

1. Ослабьте винт (2) и контровочный винт. 
2. Подберите положение датчика приближения (4) по отношению к считывающей 

скобе (3) так, чтобы между ними оставался зазор 1 – 2 мм при закрытой двери. 
3. Убедитесь в том, что головка датчика приближения перпендикулярна поверхности 

считывающей скобы (3). 
 
Если головка датчика приближения не перпендикулярна поверхности считывающей 
скобы, то: 

1. Ослабьте винт (1). 
2. Отрегулируйте положение считывающей скобы. 
3. Затяните винт (1). 
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Краевая панель входа 
  

 

 

 

Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 
Снятие панели 

1. Снимите магнитную полосу (1), начиная с ее конца. 
2. Открутите и удалите винты (2). 
3. Снимите панель (3), приложив некоторое усилие. 

 
При установке панели убедитесь, что ее внутренняя часть вставлена в кабину и подогнана 
надлежащим образом. 
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Защитные фотоэлементы 

 
 

 

Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 
 
Замена фотоэлементов 

1. Отделите панель (2) от края (см. Раздел «Снятие панели). 
2. Удалите фотоэлемент (1) как показано на рисунке. 
3. Отделите кабель фотоэлемента от внутренней стороны панели и кабельного канала. 
4. Отсоедините кабель и удалите его. 
5. Вставьте новый фотоэлемент, уложите кабель на прежнее место. 
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Загрузочная ячейка 

 

 

Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 
Замена загрузочной ячейки 

1. Затяните винт (1) таким образом, чтобы освободить шайбу (5). 
2. Ослабьте и удалите винт (2). 
3. Ослабьте и удалите винты (3). 
4. Снимите загрузочную ячейку (4), отделив кабель от кабельного канала и 

отсоединив кабель от платы “Single Board”. 
5. Разместите новую загрузочную ячейку и затяните винты (3). 
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6. Затяните винт (2), оставив шайбу незажатой (как в п. 1). 
7. Ослабьте винт (1) и подвиньте его в направлении загрузочной ячейки. 
8. Уложите кабель на прежнее место  и состыкуйте его с разъемом платы “Single 

Board”. 
 
Примечание: Если кабель на заделан в разъем, используйте кабель от прежней 
загрузочной ячейки и припаяйте его концы к контактам разъема по следующей схеме: 
 

 

 
ЗАГРУЗОЧНАЯ ЯЧЕЙКА МОДЕЛИ GEFRAN 

1. Белый 
2. Свободный 
3. Красный 
4. Желтый 
5. Зеленый 
6. Свободный 
7. Экран 

  
 ЗАГРУЗОЧНАЯ ЯЧЕЙКА МОДЕЛИ SAIMA или NBC 

1. Красный 
2. Белый 
3. Желтый 
4. Зеленый 
5. Синий 
6. Черный 
7. Экран 

  
 ЗАГРУЗОЧНАЯ ЯЧЕЙКА МОДЕЛИ TEDEA 

1. Красный 
2. Синий 
3. Зеленый 
4. Белый 
5. Черный 
6. Коричневый 
7. Экран 
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Аккумуляторные батареи 

 

 

 

Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 
Замена батарей 
 

1. Отсоедините провода (1) от батарей. 
2. Ослабьте и удалите винты (3). 
3. Замените батареи (2) и подсоедините провода (1) с учетом полярности (красный – 

положительный полюс, черный – отрицательный полюс). 
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Панель наружной двери 

 
 

 

 

Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 
Отсоединение панели двери 

1. Отодвиньте концевые панели (1) (см. Раздел «Снятие панели) так, чтобы стали 
видны винты (2).  

2. Ослабьте и удалите винты (2). 
3.  Поднимите панель двери (3). 
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Наружный радар (открытия двери) 
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Внимание: Отключите кабину перед проведением какого-либо 
технического обслуживания с помощью выключателя питания (ON/OFF) 
на плате “Single Board” и откройте дверь вручную. 

 
 
Настройка радара 

1. Ослабьте и удалите винты (1). 
2. Снимите верх (2)  
3. Подберите положение радара (3) путем перемещения опоры (4), при 

необходимости придвинув или отодвинув приемную часть радара от двери. 
4. Подерите наклон радара вправо или влево с помощью винтов (5) (для наклона 

вправо закрутите правый винт и ослабьте левый, а для наклона радара влево 
закрутите левый винт и ослабьте правый). 
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V – ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Неисправность Метод устранения неисправности 
Наружная дверь постоянно 
открывается и закрывается. 
Голосовой информатор 
объявляет: «Пожалуйста, 
выложите все металлические 
предметы в коробку». 

1. Проверьте, не оставлены ли в кабине какие-либо 
опасные или подозрительные предметы. Пожалуйста, 
ничего не предпринимайте и включите сигнал тревоги. Если 
предметы таковыми не являются, выполните следующее: 
1.1. Нажмите клавишу сброса (Reset) на обычном пульте или 

клавишу “Enter” на цифровом пульте. 
1.2. Откройте внутреннюю дверь, нажав кнопку выхода, и 

удалите предмет из кабины. 
1.3. После того, как дверь закроется, повторите процедуру, 

проведенную в п. 1.1. 
2. Убедившись, что в кабине отсутствуют предметы, 

выполните рекомендации п. 1.1. 
3. Если эта же проблема возникает сразу же или спустя 

некоторое время, обратитесь в службу технической 
поддержки компании Saima. 

Дверь не закрывается. 1. В кабине находятся одновременно два человека: 
1.1. По переговорному устройству попросите одного человека 

выйти из кабины. 
2. В кабине находится человек с излишним весом или 

один взрослый с ребенком: 
2.1. Нажмите клавишу “Enter” на цифровом пульте или 

клавишу “Reset” на обычном пульте, если Вы разрешаете 
проход посетителю (посетителям). Если не разрешаете, то 
по переговорному устройству попросите одного человека 
выйти из кабины. 

3. Кабина пуста: 
3.1. Проверьте состояние пульта управления. Убедитесь, что 

функция кабины “Block” (Заблокировано) не включена на 
обычном или цифровом пульте управления. 

4. Кабина пуста и ни одно из выше упомянутых условий 
(1-2-3) не существует: 

4.1. Нажмите клавишу “Enter” на цифровом пульте или 
клавишу “Reset”на обычном пульте.  

5. Фотоэлемент на боковой стенке перекрыт: 
5.1. Удалите предмет, блокирующий данный фотоэлемент.  
5.2. Очистите поверхность фотоэлемента. 
5.3. Отключите фотоэлемент. Если это наружный фотоэлемент, 

нажмите 10 на обычном пульте или 11 для внутренней 
двери. 
Одновременно нажмите 7 на одну секунду. 
Параметры кабины будут переустановлены (Reset), но 
обязательно обратитесь в службу технической поддержки 
компании Saima. 

6. Пожалуйста, обратитесь в службу технической 
поддержки компании Saima. 
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Дверь работает ненормально. 1. Проверьте настройки на пульте управления. 

2. Произведите сброс параметров кабины (Reset) – только 
в случае обычного пульта управления. 

Постоянно срабатывает 
аварийная сигнализация 
металлодетектора. 

1. Убедитесь в отсутствии металлических предметов 
около наружной двери. 

2. Убедитесь в отсутствии обслуживающего персонала 
или оборудования  около кабины. 

3. На обычном пульте нажмите клавишу “Control” 
(Управление) для выключения металлодетектора и 
вызовите службу технической поддержки компании 
Saima. 

4. На цифровом пульте имеется  возможность снизить 
чувствительность металлодетектора  (обратитесь в 
службу технической поддержки компании Saima). 
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Схема соединений между компьютером и главным электронным блоком  

 
 
1 – Персональный компьютер 
2 - Ключ к оборудованию 
3 – Последовательный кабель с разъемом-розеткой DB9 и разъемом-вилкой DB9 
4 – Конвертор RS232/RS485 
5 – Кабель конвертора (8-проводный) 
6 – Главный электронный блок 
 
 

Схема соединений между компьютером и металлодетектором 
 

 
1 - Персональный компьютер 
2 - Ключ к оборудованию 
3 – Последовательный кабель с разъемом-розеткой DB9 и разъемом-вилкой DB9 
4 – Главный электронный блок металлодетектора 
 


